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Snoerloos en zonder moeite beton verdichten met 36 V trilnaalden 
Dagelijks grote oppervlakten beton verdichten en geen stroompunt in de buurt? Daar heeft Makita de ideale betontrilnaalden op accu voor. Recent is het assortiment uitgebreid met een betontrilnaald in vier uitvoeringen. Het verschil tussen de VR001C, VR002C, VR003C en VR004C zit in de lengte van de naalden en de diameter van de trilkop. Een rugaccu stuurt ze aan via het 36 V Connect accuplatform.
De VR001C, VR002C, VR003C en VR004C zijn professionele betontrilnaalden voor intensief dagelijks gebruik. Ze zijn bedoeld voor grote oppervlakten en om langdurig mee te werken. Afhankelijk van de soort klus is er de keuze uit vier verschillende uitvoeringen: een naald van 1,5 of 3 m, gecombineerd met een trilkop met diameter van 43 mm of 52 mm. De motor zit in de trilkop en kan daardoor een hoge amplitude en frequentie bereiken zodat beton goed verdicht. Hij roteert het trillingsgewicht direct en dat verkleint het transmissieverlies. Met deze betontrilnaalden is langdurig, onafgebroken en moeiteloos te werken, ook omdat degene die er mee werkt weinig merkt van de trilling. Snoerloos werken garandeert bovendien volledige werkvrijheid op de bouwplaats.

Verschil in diameter trilkop en lengte naald
De VR001C is een 36 V betontrilnaald met een diameter van 43 mm en 1,5 m lengte waarmee je dankzij de accu tot 300 minuten continu kunt werken. De VR002C heeft dezelfde diameter trilkop en een naald die 3 m lang is. Met de VR003C en VR004C kan tot 200 minuten worden gewerkt. De trilkop van de VR003C heeft een diameter van 52 mm en de naald meet 1,5 m. Het verschil met de VR004C is de lengte van de naald: 3 m. 

Accu op de rug
De betontrilnaalden worden via het 36 V Connect accuplatform aangestuurd door de ruggedragen accupack PDC1200. Dat maakt ze heel licht en handzaam zodat je er moeiteloos de hele dag mee werkt. Tegenwoordig ontstaat steeds vaker de vraag langer door te kunnen werken op accu. Om aan deze vraag te voldoen, heeft Makita de ruggedragen accu PDC1200 ontwikkeld. 
De PDC1200 heeft een spanning van 36 V en een capaciteit van 33,5 Ah, met een totale energieopslag van 1.206 Wh. Het verstelbare harnas zorgt ervoor dat het accustation comfortabel gedragen kan worden in elke situatie.

Deze innovatieve accu is specifiek ontworpen voor de 36 V Connect modellen, maar kan met een optionele adapter ook gebruikt worden in combinatie met diverse 2x18 V en 40V Max XGT machines. Voor wie dagelijks langdurig met accugereedschap werkt, biedt het Makita ruggedragen accustation een langere energievoorziening.

Fotobijschrift:
Langdurig, onafgebroken en moeiteloos werken met Makita’s snoerloze betontrilnaalden VR001C, VR002C, VR003C en VR004C voor intensief dagelijks gebruik.


Noot voor de redactie:
Neem voor meer informatie contact op met Saskia de Jong van DeJong&Verder die de publiciteit voor Makita in Nederland verzorgt, saskia@dejongev.nl, (085) 017 1700.

Over Makita
Het gereedschap van Makita wordt wereldwijd gebruikt door de vakman in bouw, industrie, groenvoorziening en schoonmaak. Lange levensduur, gebruiksvriendelijkheid, uitstekende prestaties en er veilig en prettig mee kunnen werken kenmerken de producten. Makita is een marktleider in accuproducten en brengt een aantal platformen op de markt waarvan het LXT 18 V platform het bekendste is. Met ruim 250 producten die allemaal werken op dezelfde 18 V accu en met de introductie van het nieuwe XGT 40 V Max platform werkt Makita aan haar visie van een gereedschapswereld zonder snoeren of brandstof. Makita innoveert continu, met als leidraad dat nieuwe of verbeterde producten positief bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving. Kijk voor meer informatie op https://www.makita.nl.
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