
230 V Makita

Hout op dikte schaven

ja

nee

Regelmatig licht
sponningen schaven

Maximaal
82 mm breed

ja

Dagelijks intensief
Max. schaafdiepte 3 mm

ja

Regelmatig licht werk
Max. schaafdiepte 2,5 mm

Dagelijks intensief
Max. schaafdiepte 4 mm

ja

ja

nee

nee

Maximaal
170 mm breedMax. schaafdiepte 2 mm

nee

Maximaal
312 mm breedMax. schaafdiepte 3,5 mm

Sponningdiepte 25 mm
Max. schaafdiepte 3 mm

Sponningdiepte 9 mm
Max. schaafdiepte 2,5 mm

Sponningdiepte 25 mm
Max. schaafdiepte 4 mm

nee

ja

ja

ja

ja

Sponningdiepte 9 mm
Max. schaafdiepte 2 mm

ja

nee

ja
Regelmatig licht werk

Max. schaafdiepte 2 mm

nee

DKP180

230V KP0800

230V KP0810C
Met constant 
toerental

230V KP0810

ja

Semi-stationair met een 
vandiktebank

Maximaal 304 mm breed
Max. schaafdiepte 3 mm

DKP180

230V KP0800

DKP181

230V KP0810C
Met constant 
toerental

230V KP0810

230V 1806B

230V KP312S

230V 2012NB

Regelmatig licht werk
Max. schaafdiepte 1 mm

ja

nee

Dagelijks intensief
sponningen schaven

ja

ja

ja

ja

nee

Accu 18 VAccu 40 V Max

nee

KP001G

DKP181

jaja

KP001G

230V N1923B

Sponningdiepte 23 mm
Max. schaafdiepte 1 mm

ja 230V N1923B

nee

nee

Schaven


